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Notice éclairage LED indirect et direct     IPERGOLA IO 

 1 

 

 

 Montage des rubans LED indirects 

Un seul câble par angle : 

Positionnement du ruban LED dans le cadre : 

Passer le câble dans la grille 

Insérer le ruban LED dans la gorge du cadre en partant de l’extrémité côté 
câble, en décollant au fur et à mesure la protection de l’adhésif 

Ranger le surplus de câble dans les angles à l’aide du collier de serrage 

Raccorder les rallonges (à visser), faire passer les câbles dans les 
clips passe-câbles puis les clipper 

Kit B03 

Câble 

10 / côté 
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 Montage des modules LED directs 

Exemple de positionnement de 4 modules LED :                  (4 modules maximum par pergola) 

Positionnement du module LED sur le cadre : 

Ranger le surplus de câble dans les angles à l’aide du collier de serrage 

10 / côté 

Raccorder les rallonges (à visser), faire passer les câbles dans les 
clips passe-câbles puis les clipper 

Retirer la protection du double-face 

Passer le fil comme illustré pour ne pas 
le pincer lors de l’étape suivante 

Câble 

Clipper le module LED direct sur le cadre 

Mise en pression 
pour collage 

Kit B03 
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 Branchement des modules LED directs et rubans LED indirects 
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Extinction des LED Allumage des LED 

Utilisation de la télécommande Situo 5 IO variation pour commander l’éclairage LED 

Variation de l’intensité lumineuse des éclairages LED 

Intensité d’éclairage favorite des LED 

Préréglée à 50% par défaut 

 

 

Choix du canal :  
 

 

 

Canal 1 : orientation des lames (réglé d’usine) 
Canal 2  : éclairage LED 

Canaux 3 et 4 disponibles pour d’autres applications.  

 
 

 Appuis brefs successifs sur  le bouton  jusqu’à ce que le voyant  2  s’allume en vert (reste allumé pendant 5s) 
  

 

  

Choix du canal 2 

Re-réglage de l’intensité d’éclairage favorite des LED 

2 

3 

4 

 

1 

Clignotement des LED 

50% < 1 s 

ou 

> 5 s 

Appuis brefs successifs sur  le bouton  jusqu’à ce que le voyant  2  s’allume en vert (reste allumé pendant 5s) 
 
 

  

Votre télécommande est paramétrée d’usine pour contrôler l’éclairage LED sur le canal 2 de la 
télécommande.  
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Retour aux réglages usine du récepteur LED et désappairage de la télécommande associée 

Clignotement des LED 

Couper puis réengager l’alimentation électrique du récepteur : 

2 

3 10 s 

Clignotement des LED 

Débrancher le fil marron 
pendant 4s 

 

x 2 

1 Choix du canal 2 

 

Appuis brefs successifs sur  le bouton  jusqu’à ce que le voyant  2  s’allume en vert (reste allumé pendant 5s) 
 
 

  

Débrancher le fil marron 
pendant 4s 

Rebrancher le fil marron Rebrancher le fil marron 
pendant 10s 
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Choix du canal 2 (canal 1 déjà réservé pour commander l ‘orientation des lames) 

Enregistrement de la télécommande principale Situo 5 IO variation suite à un retour aux réglages d’usine du  
       récepteur LED 

2 

3 

 

Couper puis réengager l’alimentation électrique de la pergola  1 

Eteindre 1s Allumer 
OFF ON 

Il est possible de contrôler l’éclairage des rubans LED / Modules LED depuis différents canaux de la télécommande (exemple 2 côtés sur le 
canal 2 et 2 côtés sur le canal 3). Voir étape 4. 

Appuis brefs successifs sur  le bouton  jusqu’à ce que le voyant  2  s’allume en vert (reste allumé pendant 5s)  
   

Si vous souhaitez allumer certains rubans LED ou modules LED sur les canaux 3 ou 4, répéter la procédure précédente en 
choisissant à l’étape 2 le canal souhaité. 

Passage à la programmation 
du ruban LED 2 ou du 
module 2 si présent, sinon 
fin de la procédure. 

 
< 1 s 

 

Appui bref 

< 1 s 

Clignotement 
du ruban LED 1 
ou du module 1 

Si ruban LED 1 ou 
module 1 non souhaité 
sur le canal 2 

< 1 s 

Si ruban LED 1 ou 
module 1 souhaité 
sur le canal 2 

Clignotement 
du ruban LED 1 
ou du module 1 

 
< 1 s 

 

Fin de procédure 

4 

Passage à la programmation 
du ruban LED 3 ou du 
module 3 si présent, sinon 
fin de la procédure. 

Passage à la programmation 
du ruban LED 4 ou du 
module 4 si présent, sinon 
fin de la procédure. 

Clignotement 
du ruban LED 2 
ou du module 2 

Si ruban LED 2 ou 
module 2 souhaité 
sur le canal 2 

Si ruban LED 2 ou 
module 2 non souhaité 
sur le canal 2 

Si ruban LED 3 ou 
module 3 non souhaité 
sur le canal 2 

Clignotement 
du ruban LED 3 
ou du module 3 

Si ruban LED 3 ou 
module 3 souhaité 
sur le canal 2 

Clignotement 
du ruban LED 2 
ou du module 2 

Clignotement 
du ruban LED 3 
ou du module 3 

< 1 s 

Si ruban LED 4 ou 
module 4 souhaité 
sur le canal 2 

Si ruban LED 4 ou 
module 4 non souhaité 
sur le canal 2 

Clignotement 
du ruban LED 4 
ou du module 4 

Clignotement 
du ruban LED 4 
ou du module 4 

Appui bref 

< 1 s 

Appui bref 

< 1 s 

Appui bref 

< 1 s 
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Sélectionner le canal 2 

Activation de la variation de l’éclairage LED 

 

 

2 1 

Appuis brefs successifs sur le bouton  E  jusqu’à ce que le 
voyant  2  s’allume en rouge 

Retirer la coque arrière de la télécommande 

  
 

 Pergola conforme aux « Règles professionnelles des 
systèmes de pergolas à ossature aluminium » éditées 
par le SNFPSA (Syndicat national de la fermeture de la 
protection solaire et des professions associées). 

Conforme aux exigences  


